Elemento: Bourdon de Acero Inoxidable 316
Conexion: Acero Inoxidable 316

Mandémetro Lleno de Glicerina Caja: Acero inoxidable 304

Modelo 291Vy 295V

0 CARACTERISTICAS GENERALES

Exactitud: +/- 2% del total de la escala

| ASME B40.100-2013 grado B

:‘Elemento: Tubo bourdon de Acero Inoxidable 316
:Conexién: Acero Inoxidable 316 1/4” N.P.T. Inf. o Posterior

z'oMecanismo: Acero Inoxidable 304
Cajay Bisel:  Acero Inoxidable 304

Ventana: Acrilico
;Carétula: Aluminio fondo blanco, nimeros negros/rojos
aAguja: Aluminio esmaltado negro
Tamanos: 263 mm (21/2")
i ‘Rangos: Doble escala, kg/cm 2 + psi max. 700 kg/cm 2
€ APLICACIONES €D oMo ORDENAR

Manoémetro lleno de glicerina con caja de acero inoxidable

- . . . Cantidad Modelo Tamario (mm Rango Conexion
disefado para ser instalado en ambientes donde existan ( ) 9

. . H 2 i "
agentes corrosivos y gran cantidad de polvo, como Ejem. 30pzas. 291V 63 70 kg/cm inf.1/4" N.P.T.
bombas, prensas, p|anta$ cementeras, etc. PRECAUCION:  Nousemanémetrosllenos deglicerinaen ningunaaplicacién queincluyaagentesaltamente
oxidantes, como cloro, acido nitrico, peréxido de hidrégeno, etc,, porque esta combinacion puede causar una
explosion.

Dimensiones en mm

Mod. 291V
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- P E RANGOS ESTANDAR
PRESION
T(NET) Kgf/cm? Psi
0-1 0-15
0-2 0-30
0-4 0-60
—— G 0-7 0-100
o L 0-11 0-150
0-14 0-200
Tl 0-21 0-300
0-28 0-400
0-42 0-600
0-70 0-1000
D 0-105 0-1500
] 0-140 0-2000
0-210 0- 3030
0-280 0-4000
J L 0-350 0-5000
3 ORIFICIOS IGUALMENTE e 0-560 0-8000
ESPACIADOS, COMO SE . 0-700 0 - 10000
MUESTRA
Mod. 295V
VACIO -76 CmHg-




